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Высокоэффективный качающийся грохот тип KTS

Качающийся грохот это лучшее решение для точного фракционирования 
пылевидных, порошкообразных или зернистых продуктов. Он также 
оптимально подходит для просева с высокой производительностью легких, 
сверхтонких и трудно просеиваемых продуктов.

Основные преимущества …

•  Модульное и дополняемое исполнение с само центрируемыми ситами
•  Рассев в одном грохоте на макс. 7 фракции
•  Низкочастотное и трёхмерное движение грохота для наилучшего качества просева
•  Поставка готовых к эксплуатации вибросит, настроенных под любой продукт
•  Эксплуатация до 24 часов в сутки и 7 дней в неделю с низкими требованиями к техническому обслуживанию
•  Низкое ускорение, длительный срок службы всех деталей, отсутствует разрушение порошков
•  Пыленепроницаемая конструкция, используемые материалы соответствуют нормам FDA
•  Обечайки деки и рамки сита из нержавеющей стали
•  Лучшее соотношение цены и качества и низкий срок поставки

Самоцентрирующиеся 
сита (сегментированные 

половинчатые сита от 
KTS 2400 и больше)

Запатентованные 
пневматические 
подъемники дек

Запатентованные  
ручные подъемники  

дек

Скоростные зажимы  
для быстрой замены  

сит

Исполнение в 
соответствии с 
нормами ATEX

Пыленепроницаемые 
уплотнения не 

требующие клея

Легкая настройка с 
помощью отборной 

лопатки

Идеальная статическая 
и динамическая 
балансировка

Воспользуйтесь более чем 30 летним опытом в технологии 
грохочения и обогащения сыпучих материалов во всех отраслях 
промышлености
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Технические характеристики

Исходный размер частиц: 1 микрон – 20 мм

Производительность по 
подаче: 1 кг/час – 50.000 кг/час

Насыпной вес: 20 – 10.000 г/литр

Размер ячеек сита: 20 микрон – 20 мм 

Ситовая ткань: Нержавеющая сталь, синтетическое волокно, перфорированная металлическая пластина

Количество дек: от 1 до 6 дек

Очистка сита: Резиновые шары, ультразвук, щётки, продувка воздухом, возможны различные 
комбинации

Диапазон частоты 
качения: 180 – 280 мин–1

Движение сита: Трехмерное, с учетом особенностей продукта

Ускорение материала/
Амплитуда: 1,3 – 1,8 g / 60 – 80 мм горизонтально и 5 – 40 мм вертикально

Применяемый материал: Черная или нержавеющая сталь 08Х18Н10 или специальное исполнение, уплотнения 
соответствуют нормам FDA

Обработка поверхности:
Окрашеная, или отшлифованная, или зеркально- или электро-полированная 
поверхность, для пищевых и фармацевтических продуктов с микронеровностью 
поверхности < 0.4 мкм 

Типоразмеры KTS 600 1000 1200 1600 2000 2400 2600

Площадь просеивающей 
поверхности (м²) 0,292 0,785 1,13 1,83 2,63 4,52 5,31

Диаметр (мм) Ø 660 1010 1250 1580 1880 2450 2650

Мощность двигателя (kW) 0,25 1,50 2,20 4,00 4,00 5,50 5,50/7,50

Вес (кг) 280 – 300 750 – 950 900 – 1100 1280 – 1420 1300 – 1600 2400 – 2800 2500 – 2900

1 дек/сито (высота мм) Н 811 936 1262 1291 1411 1584 1596

2 дека/сита (высота мм) Н 926 1048 1375 1404 1524 1697 1707

3 дека/сита (высота мм) Н 1041 1159 1488 1517 1637 1810 1820

4 дека/сита (высота мм) Н 1140 1271 1601 1632 1750 1923 1933

5 дека/сита (высота мм) Н 1271 1383 1714 1743 1864 2036 2046

6 дека/сита (высота мм) Н 1386 1495 1827 1856 1977 2149 2159
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