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Вибросито для контрольного просева тип KTS-V2

Данный вид вибросита применяется исключительно для контрольного 
сухого или мокрого грохочения с высокой производительностью.

Основные преимущества вибросит …

•  Модульное и дополняемое исполнение с само центрируемыми ситами 
•  Предельно высокая производительность
•  Поставка готовых к эксплуатации вибросит, настроенных под ваш продукт
•  Эксплуатация до 24 часов в сутки и 7 дней в неделю
•  Пыленепроницаемое исполнение
•  Автоматическое центрирование корпуса сита
•  Быстрая замена рамки сита
•  Легкость демонтажа и очистки всех узлов вибросита
•  Легкая и быстрая перенатяжка сита вплоть до Ø 1.500 
•  Выгодные цены и быстрая доставка

Штуцеры подачи и 
разгрузки посередине

Части в контакте с  
продуктом из нержавеющей 

стали 08Х18Н10

Сито с двойными  
зажимными кольцами для 

легкой замены сетки  
(вплоть до KTS-V2 1500)

Привод с помощью  
двух вибрационных 

моторов

KTS-V2 450 – 800

KTS-V2 1600 – 2000

KTS-V2 900 – 1500

Воспользуйтесь более чем 30 летним опытом в технологии 
грохочения и обогащения сыпучих материалов во всех отраслях 
промышлености
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Технические характеристики

Исходный размер частиц: 1 микрон – 20 мм

Производительность по 
подаче: 1 кг/час – 200000 кг/час

Насыпной вес: 200 – 10000 г/литр

Размер ячеек сита: 200 микрон – 20 мм

Ситовая ткань: Нержавеющая сталь

Количество дек: от 1 до 2 дек

Очистка сита: Шары, пластиковые кольца, ультразвук, возможны различные комбинации

Диапазон частоты 
вибрации: 1500 (1800) мин–1 при 50(60) Гц

Движение сита: Высокочастотное, двухмерное, с учетом особенностей продукта

Ускорение материала/
амплитуда: 4 – 6 g / 4 – 8 мм

Применяемый материал: Нержавеющая сталь 08Х18Н10 (стандарт) или специальное исполнение

Обработка поверхности:
Абразивно-струйная обработка керамикой или отшлифованная, зеркально- или 
электро-полированная поверхность, для пищевых и фармацевтических продуктов с 
микронеровностью поверхности < 0.4 мкм

Типоразмеры KTS-V2 450 600 800 900 1200 1500 1600 2000

Площадь просеивающей 
поверхности (м²) 0,11 0,27 0,42 0,6 0,93 1,45 1,8 2,6

Ширина (мм) B 764 1155 1365 1530 1745 1762 2356 2787

Диаметр (мм) Ø 455 670 825 1010 1225 1510 1590 1985

Мощность двигателя (kW) 0,19 0,70 0,70 1,24 1,24 1,60 1,80 3,60

Вес (кг) 30 – 45 130 – 145 145 – 165 220 – 250 265 – 300 450 – 500 460 – 510 745 – 810

1 дек/сито (высота мм) Н 375 460 485 735 769 940 992 1245

2 дека/сита (высота мм) Н 485 575 582 835 885 1070 1100 1353
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